COMPRESORES - PASOS DE DISENO MAS IMPORTANTES

1. Dimensiones principales

— Calculo de las dimensiones principales del rotor:
diametro del buje, diametro de succién, diametro
del rotor, anchura de salida

— Uso de las funciones de aproximacién integradas

o definidas por el usuario para la determinacién
de los parametros del compresor
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2. Contorno meridional
— Diseno del contorno meridional mediante curvas de

Bezier, arcos y lineas o polilineas definidas por el usuario
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— Posicionado del borde de ataque recto o curvado
— Visualizacién de informacién sobre los parametros
geométricos mas importantes
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3. Angulos de los alabes

Seleccion de la forma del alabe: forma libre 3D, generali-
zada 2D, circular 2D, recta 2D, alabes radiales

Disefo del alabe definiendo de 2 a 11 secciones meri-

dionales
Calculo de los angulos 6ptimos, teniendo en cuenta la varia-
cion de la seccion de paso del flujo a causa de los alabes

Estimacion de la desviacion del flujo

Representacién grafica de los triangulos de velocidades.
Representacion tabulada de todas las componentes de la
velocidad y los angulos del flujo
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4.Secciones meridionales del alabe

— Definicion de las curvas constructivas principales del alabe mediante
curvas de Bezier, o polilineas definidas por el usuario

Modificacién acoplada o desacoplada de la forma de las secciones
meridionales

Libre eleccion para determinar el angulo de paso (wrap angle)

Representacion de la evolucion del angulo del alabe y la seccion de paso

5. Perfil de los alabes, bordes de ataque

Definicion del grosor de los alabes para m‘
cada una de las secciones meridionales oo s
Posibilidad de perfilado del borde de ataque

y/o de fuga por medio de curvas de Bezier
Representacion en direccion axial del alabe g
disefiado .
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6.Vistas 3D

Representacion 3D dinamica
(rotacion, traslacion, zoom)
Vistas parciales

Interseccion mediante planos
Representacion del conjunto

7. Exportacion de datos
— Exportacion de puntos, curvas y superficies

Formatos de exportacion de datos estandar
como IGES, STEP, DXF

Interfaces directas a los sistemas
CAD/CAE/CFD mas importantes

Formatos de exportacién especificos
disponibles a peticion del cliente
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8.Estimacion de las curvas caracteristicas
Representacion de las curvas caracteristicas para
distintas velocidades de rotacion y diametros

Estimacién de las pérdidas por medio de relaciones
empiricas

Representacion en las curvas del punto limite de
bombeo
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